
VEILIGHEIDSHELMEN: MATERIALEN / EIGENSCHAPPEN / LEVENSDUUR

MATERIAALSOORT GETEST BIJ 
CERTIFICATIE? THERMOPLASTEN DUROPLASTEN

Materiaalgroep Polyethyleen Polyamide Acrylonitri-
le-butadi-

eenstryreen

Polycarbo-
naat (door-

zichtige 
helmen)

Polypro-
pyleen met 
glasvezel 
versterkt

Fenolhars 
met textiel 
versterkt

Polyester 
met glasve-

zel ver-
sterkt

Afkorting PE PA ABS PC PP-GF PF-SF UP-GF

Maximale levensduur Neen 4 jaar 5 jaar 4 jaar 10 jaar 10 jaar 5 jaar 10 jaar

Bestendigheid tegen  
UV-stralen

Neen Voldoende Goed Goed Matig Matig Zeer goed Zeer goed

Vormvastheid bij  
hoge temperaturen

Optioneel Tot ± 70°C Tot ± 150°C Tot ± 90°C 130°C Tot ± 500°C Tot ± 
500°C

Smeltpunt Neen 150°C 220°C 180°C 230°C 170°C Verkoolt bo-
ven 1000°C

Verkoolt 
boven 

1000°C

Breukweerstand  
bij koude

Impacttest lage 
temperatuur

Zeer goed 
tot -40°C

Voldoende 
tot -20°C

Goed tot 
-20°C

-30°C Zeer goed
Onbegrensd

Zeer goed
Onbe-
grensd

Vochtabsorptie Neen Geen Normaal (3%) Gering Gering Zeer gering Zeer gering 
(0,3%)

Zeer 
gering 
(0,3%)

Neiging tot afbrokkeling  
door verdroging

Neen Neen Gering Gering Neen Neen

Chemische  
bestendigheid

Enkel brandweer-
helmen

Goed, behal-
ve tegen oli-
ën en vetten

Matig, be-
halve tegen 

zuren en 
basen

Matig Voldoende Goed bij 
zuren en ba-
sen, niet bij 
solventen

Goed Goed

Soortelijk gewicht Neen 941 kg/m³ 1100 kg/m³ 1052 kg/m³ 1190 kg/m3 1130-1210 kg/
m³

1580 kg/m³ 1600 kg/
m³

OPGELET !!
LINK VOETNOOT !!!!

> BIJ VERSCHUIVEN  
AANPASSEN IN TABEL


