
Start de kettingzaag op minimum één 
meter van de plaats waar je hebt getankt

Plaats de kettingzaag op een 
stevige ondergrond

Vergeet je kettingrem 
niet op te zetten

Controleer de aan- en 
uitknop, kettingrem  
en kettingspanning

Verken je werkgebied en zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg ervoor dat derden het werkgebied verlaten

Maak een last minute risico analyse

Zorg voor de nodige signalisatie (kegels, afzetlinten,...)

Trek je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) aan

Zorg ervoor dat je alle hulpmiddelen in de buurt hebt

Gebruik een kettingzaag, aangepast aan het werk

Scherm het zaagblad af met de transportkap

Tank niet vol vóór het vervoer

Gebruik een milieuvriendelijke brandstof

Gebruik milieuvriendelijke kettingolie

Tank niet in de omgeving van vuur

Controleer de veiligheidsvoorzieningen 
op je kettingzaag (gas beveiliging, veiligheidsketting,...)

Houd de kettingzaag met beide 
handen stevig vast

Neem een veilige en stabiele 
houding aan

Let op je rughouding

Zaag nooit boven schouderhoogte

Vermijd het zagen met de 
bovenste punt van het zaagblad

Controleer regelmatig de 
kettingsmering en kettingspanning

CHECKLIST
VEILIG WERKEN MET EEN 
KETTINGZAAG

WERKVOORBEREIDING

KLAARMAKEN  
VAN DE KETTINGZAAG

VEILIG WERKEN  
MET DE KETTINGZAAG

TRANSPORT  
VAN DE KETTINGZAAG

STARTEN  
VAN DE KETTINGZAAG
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